
 

 

ПАСПОРТ 

на  источник питания светодиодный 1К20LED_220M 

1.  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

Источник питания светодиодный 1К20LED_220M предназначен для 

питания светодиодных линеек входящих в состав светодиодного 

светильника серии ДСП48 производства ОАО «АСТЗ». Предназначен 

для подключения к специальным сетям питания, как переменного тока, 

так и постоянного тока, в частности, сетям Метрополитена. Состоит из 

помехоподавляющего фильтра, пассивного корректора коэффициента 

мощности с выпрямителем и понижающего однотактного 

преобразователя со схемами защиты от аварийных ситуаций: холостой 

ход, короткое замыкание. 

Источник питания не имеет гальванического разделения 

между входными и выходными цепями.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основной режим  

Напряжение сети, В 

Выходной ток, мА 

Выходное напряжение, В 

Коэффициент мощности не менее 

Рабочий диапазон температур, 
0
С 

Класс защиты от поражения эл. током 

Работоспособность 

Напряжение сети постоянного тока, В 

Напряжение переменного тока, В 

Напряжение переменного тока, В 

Выходной ток, мА 

Габарит: 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм  

Расстояние между крепежными  

отверстиями, мм 

Масса, г 

220±10% 

700±5% 

22-30 

0,9 

 

-20 до +50 

1 

 

60-250 

127±10% 

114-242 

700±10% 

 

175 

35 

30 

 

165 

160 

 

3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ 

Источник питания включать только на светодиодные линейки 

27В, 700мА надежно изолированные от металлического корпуса-

радиатора. 

Источник питания запрещается включать на холостом ходу с целью 

повышения эксплуатационной надежности. 

Особо обратить внимание на подключение нагрузки и входной сети, 

в соответствии с указанием на этикетке источника питания. 

 

4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 

1. Схема включения приведена на крышке источника питания и в 

паспорте. 

 
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Источник питания светодиодный  1К20LED_220M соответствует 

техническому заданию ОАО «АСТЗ».  

Измерения технических характеристик проведены на первой 

установочной партии в количестве 850 штук; 

 

Дата выпуска  

 

Штамп ОТК 

 

Партия в количестве  ___  шт 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует работу источника питания в 

течение 24 месяцев с момента выпуска или 20 000 часов при условии 

соблюдения правил эксплуатации. 

 

Изготовитель  ООО «ЭЛиПС-О» 


